
Sommier / Liegefläche  Libeccio

Le réglage précis du support élastique d’un lit constitue un facteur 
déterminant pour garantir le repos désiré et le maximum de confort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version. Mobile, avec inclinaison électrique. Les sommiers avec mouvement 
permettent d’incliner la zone du dossier et celle du repose-pieds grâce à des 
mécanismes autolubrifiants. Le mouvement de chaque sommier peut être géré 
indépendamment.

Cadre portant. Fabriqué en panneaux de hêtre contreplaqué peint. 

Lattes. Flexibles, en multiplis de hêtre cintré et pressé à la vapeur, pour 
garantir la respiration constante du matelas. Pivots et plaque de fixation en 
matière plastique.

Fonctions. Mouvements des têtes avec articulation au niveau du cou. 
Réglage de la rigidité de la zone lombaire et de la zone des épaules, à grande 
capacité d’absorption. Indications de la rigidité gravées sur la latte qui 
permet le réglage.

Alimentation.  Alimentation secteur. Le mécanisme dispose de deux moteurs 
à basse tension (100 – 240 V), avec commande à radiofréquence et dispositif 
de sécurité et d’urgence en cas de panne de courant

Détails esthétiques. Tous les sommiers Frau Comfort sont caractérisés par la 
gravure du logo sur la dernière latte du côté du pied de lit.

Matelas en combinaison. 
Salina, Alicudi, Filicudi.

Die richtige Einstellung der elastischen Liegefläche eines Bettes ist ein 
Schlüsselfaktor, um die ersehnte Ruhe und ein Maximum an Komfort zu 
gewährleisten.

TECHNISCHE MERKMALE

Ausführung. Beweglich, mit elektrischer Neigung. Die beweglichen 
Liegeflächen erlauben eine Neigung des Rücken- und des Fußauflagebereichs 
über selbstschmierende Mechanismen.  Die Bewegung jedes Lattenrostes 
kann einzeln gesteuert werden. 

Tragrahmen. Aus lackierten Buchensperrholzplatten.

Latten. Flexibel und aus gebogenem und dampfgepresstem Buchensperrholz, 
das eine konstante Atmung der Matratze garantiert. Stifte und 
Befestigungsplatte aus Kunststoffmaterial.

Funktionen. Bewegung der Kopfstützen mit einem Gelenk im Nackenbereich. 
Härteeinstellung im Lendenbereich und Schulterbereich mit hoher Dämpfung. 
Härteangaben auf der Latte für die Einstellung eingebrannt.

Stromversorgung. Über Stromnetz. Der Mechanismus verfügt über zwei 
Niederspannungsmotoren (100 – 240 V) mit Funkfernbedienung und 
Sicherheits- und Notvorrichtung bei fehlender Stromversorgung.

Ästhetische Details. Alle Frau Comfort Liegeflächen zeichnen sich durch das 
auf der letzten Latte auf der Fußende-Seite eingebrannte Logo aus. 

Dazu passende Matratzen. 
Salina, Alicudi, Filicudi.

A = 90 mm
B = 60 mm
C = 130 mm
E = 760 mm

MOTOR

E
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C

cm 79x198x9 / 31"x78"x3"½	 cm 80X200

cm 79x208x9 / 31"x82"x3"½	 cm 80X210

cm 84x198x9 / 33"x78"x3"½	 cm 85X200

cm 84x208x9 / 33"x82"x3"½	 cm 85X210

cm 89x198x9 / 35"x78"x3"½	 cm 90X200

cm 89x208x9 / 35"x82"x3"½	 cm 90X210

cm 119x198x9 / 46"¾x78"x3"½	 cm 120X200

cm 119x208x9 / 46"¾x82"x3"½	 cm 120X210

DIMENSIONS DISPONIBLES / VERFÜGBARE ABMESSUNGEN
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