Plot

Manuale Utente
User’s Manual
Manuel Utilisateur
Benutzerhandbuch







SCHEDA PRODOTTO

Materiali impiegati

Struttura. Telaio realizzato in tubolari di alluminio impiallacciato in
Frassino tinto Moka.

Modelli.

- Separé a 2 Moduli,

- Separé a 3 Moduli,

- Separé a 4 Moduli.

Elementi di giunzione. I tubolari verticali e orizzontali sono uniti
per mezzo di angolari in metallo con finitura ottone opaco.
Appoggi. Nella parte inferiore la struttura poggia su piedini
in metallo con finitura Ottone Opaco agganciati a dei puntali
conici in metallo verniciato di colore Marrone (RAL 8028).
Disegno. Si differenzia in funzione del pattern geometrico scelto
per intrecciare le fasce di pelle.

- ROUND, l'intreccio gioca sulla forma del cerchio,

- SQUARE, l'intreccio gioca sulla forma del rombo.
Rivestimento. In Pelle Frau® ColorSphere®.

Le fasce intrecciate sono agganciate ai tubolari metallici e sono
disponibili con abbinamenti colore prestabiliti.

Il primo colore identifica la fascia verticale, il secondo quella
orizzontale:

- Pelle Frau® ColorSphere® TOPO/Pelle Frau® ColorSphere®
SEPPIA,

- Pelle Frau® ColorSphere® NOISETTE/Pelle Frau® ColorSphere®
MAQUILLAGE,

- Pelle Frau® ColorSphere® NOISETTE/Pelle Frau® ColorSphere®
CARRUBO,

- Pelle Frau® ColorSphere® INDIA/Pelle Frau® ColorSphere®
CHIODI DI GAROFANO,

- Pelle Frau® ColorSphere® GLAUCO/Pelle Frau® ColorSphere®
CELADON,
- Pelle Frau® ColorSphere® IRIS/Pelle Frau® ColorSphere®
CARRUBO.

Istruzioni di manutenzione

LEGNO

Per una normale pulizia delle parti in legno, si consiglia di
utilizzare un panno umido e morbido, se necessario leggermente
imbevuto di una soluzione composta da acqua e sapone
neutro.

Asciugare successivamente con un panno morbido ed asciutto.
Per una pulizia piu approfondita delle parti in legno, € possibile
utilizzare i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio
tenendo conto delle indicazioni del produttore e facendo molta
attenzione a non entrare in contatto con le superfici di materiale
differente.

Si consiglia di testare precedentemente il prodotto in una zona
non a vista.

Non utilizzare mai alcool o altri solventi.

Non impiegare mai prodotti abrasivi o corrosivi.

Evitare il contatto diretto del legno con fonti di calore,
mantenendo il prodotto ad una distanza minima di 20-30 cm.
Evitare la luce diretta del sole.

Avvertenza: per la sua natura e per il trattamento subito, il
legno non consente sempre |'eliminazione completa di alcune
macchie.

Un lieve cambio di colore, nel tempo, & da considerarsi come
naturale evoluzione del materiale.

PELLE FRAU® COLORSPHERE®




Utilizzare con cura la superficie in pelle avendo I'accortezza di
non macchiarla ed eventualmente rimuovere immediatamente
con un panno umido e morbido la sostanza venuta a contatto
con la superficie.

Asciugare successivamente con un panno morbido ed asciutto.
Per una normale e corretta pulizia della pelle, si consiglia di
utilizzare le salviette “Leather Cleaner”.

Per una protezione ottimale della pelle, si consiglia di applicare
successivamente le salviette “Leather Protector”.

Per prendersi cura al meglio del rivestimento, & consigliabile
utilizzare periodicamente, due o tre volte I'anno, il kit “Elisir di
Lunga Vita”, disponibile presso i punti vendita e i rivenditori
autorizzati Poltrona Frau.

Attenzione, nell'utilizzo dei prodotti di pulizia e manutenzione
attenersi sempre scrupolosamente alle istruzioni indicate sulla
confezione.

Non utilizzare mai alcool o altri solventi.

Evitare il contatto diretto della pelle con fonti di calore,
mantenendo il prodotto ad una distanza minima di 20-30 cm.
Evitare |a luce diretta del sole.

Avvertenza: per la sua natura e per il trattamento subito, la
pelle non consente sempre l'eliminazione completa di alcune
macchie.

PARTI METALLICHE VERNICIATE

Per una normale pulizia delle parti metalliche verniciate, si
consiglia di utilizzare un panno umido e morbido, se necessario
leggermente imbevuto di una soluzione composta da acqua e
sapone neutro.

Asciugare successivamente con un panno morbido ed asciutto.
Per una pulizia piu approfondita di queste parti, & possibile

utilizzare i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio
tenendo conto delle indicazioni del produttore e facendo molta
attenzione a non entrare in contatto con le superfici di materiale
differente.

Prima dell'uso si consiglia di testare il prodotto su una zona non
a vista.

Non utilizzare mai alcool o altri solventi.

Non impiegare mai prodotti abrasivi o corrosivi.

PARTI CON FINITURA OTTONE OPACO

Per una normale pulizia delle parti con finitura ttone opaco, si
consiglia di utilizzare un panno umido e morbido.

Asciugare successivamente con un panno morbido ed asciutto.
Non utilizzare mai alcool o altri solventi.

Non impiegare mai prodotti abrasivi.

Varianti del prodotto
Plot & disponibile nelle versioni 2, 3 e 4 moduli e nei disegni
Round e Square.

Istruzioni d'uso

Il prodotto € stato costruito per essere utilizzato in condizioni
d'uso normali.

Un utilizzo improprio potrebbe causare situazioni di pericolo.
Si consiglia di non urtare il separé con oggetti appuntiti, ruvidi
0 pesanti che potrebbero danneggiarlo.

Non urtare le superfici con oggetti acuminati.

Evitare utilizzi impropri e non consoni al prodotto, la sicurezza
dello stesso & connessa al suo corretto utilizzo.

Non alterare o modificare in alcun modo il prodotto e i suoi
componenti.




Evitare interventi e manutenzioni non contemplate nelle "Istruzioni
d'uso" e nelle "Istruzioni di manutenzione".

Eventuali interventi di assistenza tecnica o riparazioni devono
essere effettuati da personale qualificato.

Maneggiare con cautela.

Evitare di appoggiare con forza o trascinare il prodotto sul
pavimento.

Accertarsi che il prodotto abbia un appoggio stabile al pavimento.
Evitare I'esposizione del prodotto in condizioni ambientali
0 agenti che potrebbero danneggiarlo, quali: temperature
superiori a 45°, elevato grado di umidita, esposizione diretta e
continuativa alla luce del sole, esposizione alle intemperie,
vicinanza a fonti di calore.

Evitare che il separé rimanga a contatto con I'acqua o con altri
liquidi, anche per brevi periodi.

Eseguire periodicamente la manutenzione come indicato nelle
"Istruzioni di manutenzione".

Fare attenzione ad eventuali ribaltamenti del separé soprattutto
in presenza di bambini o animali.

Contenuto della confezione
La confezione contiene il prodotto ed il “Kit Utente”.

Istruzioni di montaggio

Per il montaggio consultare la sezione “Istruzioni di montaggio”.
Rivolgersi a personale specializzato ed effettuare le operazioni
di montaggio in almeno 2 persone.

Rispetto dell'ambiente
Al termine del suo utilizzo non disperdere il mobile nellambiente,
ma chiamare I'azienda comunale di smaltimento rifiuti solidi

urbani per il suo trasporto in discarica o recupero.

Avvertenze

I materiali impiegati nella fabbricazione dei nostri prodotti e
i trattamenti cui sono sottoposti, sono selezionati con cura per
non nuocere alla salute del consumatore.

Il legno & un materiale naturale che puo presentare delle diversita
cromatiche e di venatura che rendono ogni modello unico e
inimitabile e pertanto differente da tutti gli altri.

Nelle versioni ignifughe i materiali possono essere sostituiti al
fine di rispondere alle relative normative.

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni
del Decreto Legislativo 6 Settembre 2005 n. 206 "Codice del
consumo" e al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 8 Febbraio 1997 n. 101 “Regolamento
d'attuazione”.




PRODUCT SHEET

Materials used
Structure. Aluminium tubing veneered with a Moka Ash finish.
Models.
- 2-module room divider,
- 3-module room divider,
- 4-module room divider.
Joints. The vertical and horizontal tubes are connected with metal
joints with matt brass finish.
Base. At the bottom the structure is supported by metal feet
with matt brass finish hooked to metal conical caps painted
brown (RAL 8028).
Designs. Differ in terms of the geometric pattern chosen to plait
the bands of leather.
- ROUND: the weave is circular,
- SQUARE: the weave is square.
Upholstery. In Pelle Frau® ColorSphere® leather.
The woven bands are hooked to the metal tubes and are available
in the pre-established colour combinations.
The first colour is the vertical band, the second colour the horizontal
band:

Pelle Frau® ColorSphere® leather TOPO/Pelle Frau®
ColorSphere® leather SEPPIA,
- Pelle Frau® ColorSphere® leather NOISETTE/Pelle Frau®
ColorSphere® leather MAQUILLAGE,
- Pelle Frau® ColorSphere® leather NOISETTE/Pelle Frau®
ColorSphere® leather CARRUBO,

Pelle Frau® ColorSphere® leather INDIA/Pelle Frau®
ColorSphere® leather CHIODI DI GAROFANO,
- Pelle Frau® ColorSphere® leather GLAUCO/Pelle Frau®

ColorSphere® leather CELADON,
- Pelle Frau® ColorSphere® leather IRIS/Pelle Frau®
ColorSphere® leather CARRUBO.

Maintenance Instructions

WOO0D

For the regular cleaning of wooden parts a soft, damp cloth is
recommended, which may be slightly dampened with a
solution of water and neutral soap if needed.

Then dry the surface with a soft, dry cloth.

For a deeper cleaning of wooden parts specific products
normally found in stores may be used, paying special attention
to the manufacturer’s instructions and taking care to avoid
contact with different materials.

Initially testing the product in an area out of sight is
recommended.

Never use alcohol or other solvents.

Never use abrasive or corrosive products.

Do not allow the wood to come into direct contact with heat
sources and keep the product at a distance of at least 20-30 cm.
Avoid direct sunlight.

Warning: due to its nature and processing, certain stains
cannot be completely removed from wood.

A slight change in colour over time is considered a natural
evolution of the material.

PELLE FRAU® COLORSPHERE® LEATHER

Look after leather surfaces and take care not to stain them.
If necessary, remove the substance from the leather immediately
with a soft, damp cloth.

Then dry using a soft, dry cloth.
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We recommend using "Leather Cleaner" wipes for normal
cleaning of the leather, and then "Leather Protector" wipes for
optimum protection of the leather.

For best care of the upholstery, we recommend using the “Elisir
di Lunga Vita" kit two or three times a year, this kit is available
at Poltrona Frau stores and authorised dealers.

When using cleaning and maintenance products, always follow
the instructions very carefully.

Never use alcohol or other solvents.

Do not allow the leather to come into direct contact with heat
sources and keep the product at a distance of at least 20-30 cm.
Avoid direct sunlight.

Warning: due to the nature of the leather and the way it has
been treated, some stains cannot be completely removed.

METAL AND LACQUERED PARTS

For the regular cleaning of metal and lacquered parts a soft,
damp cloth is recommended, which may be slightly dampened
with a solution of water and neutral soap if needed.

Then dry the surface with a soft, dry cloth.

To clean these parts more thoroughly, specific products
normally found in stores may be used, paying special attention
to the manufacturer's instructions and taking care to avoid
contact with different materials.

Initially testing the product in an area out of sight is
recommended.

Never use alcohol or other solvents.

Never use abrasive or corrosive products.

PARTS WITH A MATT BRASS FINISH
For normal cleaning of parts with a matt brass finish, we

recommend using a soft, damp cloth.
Dry afterwards with a soft cloth.
Never use alcohol or other solvents.
Never use abrasive products.

Product variants
Plot is available in 2, 3 and 4 module room divider versions and
in Round and Square designs.

Instructions for use

The product has been built for normai conditions of use.
Improper use may be dangerous.

Sharp, rough or heavy objects should not be placed on surfaces
as they could cause damage.

Do not hit the room dividers with sharp, rough and heavy
objects as they could damage it.

Do not strike the surface with sharp objects.

Avoid improper use that is not suitable for the product, since
safety is relateci to its correct use.

Do not alter or modify the product or its components in any way.
Do not perform operations or maintenance procedures not listed
in the "Directions for Use" and "Maintenance Instructions".
Any technical assistance activities or repairs must be performed
by qualified personnel.

Handle with care.

Do not position the product with force or drag it on the floor.
Make sure that the product is placed in a stable position on the
floor.

Avoid exposing the product to potentially damaging environmental
conditions or agents, such as: temperatures higher than 45 °,
high humidity, direct and continuous exposure to sunlight,




exposure to the elements and proximity to heat sources.
Prevent the room divider from remaining in contact with water
or other liquids, even for a short amount of time.

Perform periodic maintenance as specified in the "Maintenance
Instructions”.

Beware of the room divider overturning in case of children or
animals.

Package contents
The package includes the product and the “User Kit".

Assembly instructions

Always refer to the "Assembly instructions" before assembling.
Consult specialised staff and carry out the assembly procedure
with the assistance of at least 2 people.

Respect for the environment
Dispose of this item of furniture in accordance with current
regulations on waste disposal.

Notice

The materials used in manufacturing and processing our
products are carefully selected so as not to harm the health of
the consumer.

Wood is a natural material that may have different colours and
grains which make every model unique and inimitable, and
therefore different from all the others.

In the fire resistant versions, materials can be substituted so as
to comply with the relative regulations.

This product sheet complies with the provisions of Legislative
Decree no. 206 "Consumer code" dated 6 September 2005 and

Ministry of Industry, Commerce and Small Business Decree no.
101 “Implementation regulations” dated 8 February 1997.




FICHE DE PRODUIT

Matériaux utilisés

Structure. Chassis fabriqué en acier tubulaire plaqué en Fréne
teinté Moka.

Modéles.

- Séparé a 2 éléments,

- Séparé a 3 éléments,

- Séparé a 4 éléments.

Eléments de jonction. Les tubulaires verticaux et horizontaux
sont raccordés par des cornieres en métal avec finition laiton
opaque.

Appuis. La partie inférieure de la structure repose sur de petits
pieds en métal avec finition laiton opaque accrochés a des
embouts coniques en métal verni de couleur marron (RAL
8028).

Design. Il se différencie en fonction du motif géométrique
choisi pour entrelacer les laniéres en cuir.

- ROUND, I'entrelacement joue sur la forme du cercle,

- SQUARE, I'entrelacement joue sur la forme du losange.
Revétement. En cuir Pelle Frau® ColorSphere®.

Les lanieres entrelacées sont accrochées aux tubulaires en
métal et sont disponibles dans des associations de couleurs
préétablies.

La premiére couleur identifie la laniére verticale, la seconde
I'horizontale:

- cuir Pelle Frau® ColorSphere® TOPO/cuir Pelle Frau®
ColorSphere® SEPPIA,

- cuir Pelle Frau® ColorSphere® NOISETTE/cuir Pelle Frau®
ColorSphere® MAQUILLAGE,

- cuir Pelle Frau® ColorSphere® NOISETTE/cuir Pelle Frau®

ColorSphere® CARRUBO,

- cuir Pelle Frau® ColorSphere® INDIA/cuir Pelle Frau®
ColorSphere® CHIODI DI GAROFANO,

- cuir Pelle Frau® ColorSphere® GLAUCO/cuir Pelle Frau®
ColorSphere® CELADON,

- cuir Pelle Frau® ColorSphere® IRIS/cuir Pelle Frau®
ColorSphere® CARRUBO.

Instructions d’entretien

BOIS

Pour nettoyer normalement les parties en bois, nous vous
conseillons d'utiliser un chiffon doux et humide, imbibé au
besoin d'une solution composée d’eau et de savon neutre.

Puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

Pour nettoyer plus en profondeur les parties en bois, on peut
utiliser des produits spécifiques couramment en vente dans le
commerce, en tenant compte des indications du fabricant, et en
faisant tres attention a éviter tout contact du produit avec les
surfaces d'un matériau différent.

Il est conseillé de tester le produit au préalable sur une zone
non en vue.

N’utilisez jamais d'alcool ni d'autres solvants.

Ne jamais employer de produits abrasifs ou corrosifs.

Eviter le contact direct du bois avec des sources de chaleur en
maintenant le produit a une distance de 20 a 30 cm.

Eviter la lumiére solaire directe.

Avertissement: de par sa nature et le traitement qu'il a subi, le
bois ne permet pas toujours d'éliminer complétement certaines
taches.

Un |éger changement de couleur au cours du temps doit étre
réputé comme une évolution naturelle du matériau.




CUIR PELLE FRAU® COLORSPHERE®

Utiliser avec soin la surface en cuir en évitant de la tacher et en
éliminantimmédiatement avec un chiffon doux humide le produit
qui tache éventuellement la surface.

Essuyer ensuite avec un chiffon doux et sec.

Pour le nettoyage ordinaire et correct du cuir nous conseillons
d'utiliser les lingettes «Leather Cleaner».

Pour protéger le cuir nous conseillons d'appliquer ensuite les
lingettes «Leather Protector».

Pour prendre soin le mieux possible du revétement, il est
conseillé d'utiliser périodiquement, deux ou trois fois par an, le
kit «Elisir di Lunga Vita» qui est disponible dans les points de
vente et chez les revendeurs autorisés de Poltrona Frau.
Respecter scrupuleusement les instructions reportées sur
I'emballage pour utiliser les produits de nettoyage et d'entretien.
N'utiliser jamais ni alcool, ni solvants.

Eviter le contact direct du cuir avec des sources de chaleur en
maintenant le produit a une distance de 20 a 30 cm.

Eviter la lumiére solaire directe.

Avertissement: du fait de la nature méme du cuir et du traitement
qu'il subit, il est parfois impossible d'éliminer complétement
certaines taches.

PARTIES METALLIQUES ET PARTIES PEINTES

Pour nettoyer normalement les parties métalliques et les parties
peintes, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon doux et
humide, imbibé au besoin d'une solution composée d'eau et de
savon neutre.

Puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

Pour nettoyer plus en profondeur ces parties, on peut utiliser
des produits spécifiques couramment en vente dans le commerce,

en tenant compte des indications du fabricant, et en faisant trés
attention a éviter tout contact du produit avec les surfaces d'un
matériau différent.

Il est conseillé de tester le produit, avant 'usage, sur une zone
non visible.

Ne jamais utiliser d'alcool ni d'autres solvants.

Ne jamais employer de produits abrasifs ou corrosifs.

PARTIES AVEC FINITION LAITON MAT

Pour nettoyer normalement les parties ayant la finition Laiton
Mat, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon doux et humide.
Ensuite essuyer avec un chiffon doux sec.

Ne jamais utiliser d'alcool ni d'autres solvants.

Ne jamais employer de produits abrasifs.

Variantes du produit
Plot est disponible en versions a 2, 3 et 4 modules et dans des
designs Round et Square.

Mode d'emploi

Ce produit a été construit pour étre utilisé dans des conditions
d’emploi normales.

Une utilisation impropre pourrait provoquer des situations de
danger.

Nous vous conseillons de ne poser sur le plateau aucun objet
pointu, rugueux ou lourd, susceptible de I'endommager.

Ne pas heurter les surfaces avec des objets pointus.

Eviter tout usage impropre et non conforme au produit; sa
sécurité est liée a son emploi correct.

Ne jamais altérer ni modifier, en aucune fagon, le produit ni ses
composants.
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Eviter toute intervention et opération d'entretien non prévues
dans le «Mode d'emploi» et dans le «<Manuel d’entretien».

Les éventuelles interventions d‘assistance technique ou de
réparations doivent étre effectuées par du personnel qualifié.
Manipuler avec précaution.

Eviter de poser avec force ou de trainer le produit sur le sol.
Vérifier que le produit repose de fagon stable sur le sol.

Eviter d'exposer le produit a des conditions environnementales
ou a des agents qui pourraient I'endommager, comme:
températures de plus de 45°C, degré d’humidité trop élevé,
exposition directe et continue a la lumiére du soleil, exposition
aux intempéries, proximité de sources de chaleur.

Eviter que les plateaux ne restent en contact avec de I'eau ou
avec d'autres liquides, mé&me pour de courtes périodes.
Effectuer périodiquement l'entretien, comme indiqué dans le
«Manuel d'entretien».

Faites attention lorsque vous inclinez la cloison, surtout en
présence d'enfants ou d'animaux.

Contenu de I'emballage
L'emballage contient l'article et le «Kit Utilisateur».

Instructions de montage

Pour le montage, consulter la section «Conseils pour le montage».

S'adresser a du personnel spécialisé, et effectuer les opérations
de montage en étant au moins deux personnes.

Respect de I'environnement

Ne pas se débarrasser du meuble en I'abandonnant dans la
nature, mais respecter les reglements en vigueur sur I'élimination
des déchets.

Avis

Les matériaux employés pour la fabrication de nos produits, et
les traitements auxquels ils sont soumis, sont choisis avec
grand soin pour éviter de nuire a la santé du consommateur.
Le bois est un matériau naturel, qui peut présenter des
différences de couleurs et de veinures, qui font de chaque
modéle une piéce unique et inimitable, par conséquent
différente de toutes les autres.

Dans les versions ignifuges, les matériaux peuvent étre
remplacés par d'autres, afin de satisfaire aux réglementations
correspondantes.

La fiche de produit présente est conforme aux dispositions du
Décret Législatif italien du 6 septembre 2005 n° 206 «Code de
la consommation», et au Décret du Ministre italien de
I'industrie, du commerce et de l'artisanat du 8 février 1997
n° 101 «Reglement d'application».
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Verwendete Materialien

Struktur. Rahmen aus Alustreben, furniert mit gebeizter Esche,
Farbton Moka.

Modelle.

- Separé mit 2 Modulen,

- Separé mit 3 Modulen,

- Separé mit 4 Modulen.

Verbindungselemente. Die vertikalen und horizontalen Streben
werden durch Eckelemente aus Metall in mattem Messinglook
miteinander verbunden.

Auflagerung. Im unteren Teil basiert die Struktur auf
Metallfullichen mit mattem Messinglook, die mit konischen
Spitzen aus braunlackiertem Metall verbunden sind (RAL 8028).
Design. Das Design zeichnet sich durch das geometrische
Muster aus, das zum Verflechten der Lederbander verwendet
wird.

- ROUND, das Flechtmuster spielt mit der Form des Kreises,

- SQUARE, das Flechtmuster spielt mit der Form der Raute.
Bezug. Aus Pelle Frau®-Leder ColorSphere®.

Die verflochtenen Bander sind mit den Metallstreben verbunden
und in vorgegebenen Farbkombinationen verfligbar.

Die erste Farbe bezieht sich auf den vertikalen Streifen, die
zweite auf den horizontalen Streifen.

- Pelle Frau®-Leder ColorSphere® TOPO/Pelle Frau®-Leder
ColorSphere® SEPPIA,

- Pelle Frau®-Leder ColorSphere® NOISETTE/Pelle Frau®-Leder
ColorSphere® MAQUILLAGE,

- Pelle Frau®-Leder ColorSphere® NOISETTE/Pelle Frau®Pelle
Frau®-Leder ColorSphere® CARRUBO,

- Pelle Frau®-Leder ColorSphere® INDIA/Pelle Frau®-Leder
ColorSphere® CHIODI DI GAROFANO,

- Pelle Frau®-Leder ColorSphere® GLAUCO/Pelle Frau®-Leder
ColorSphere® CELADON,

- Pelle Frau®-Leder ColorSphere® IRIS/Pelle Frau®-Leder
ColorSphere® CARRUBO.

Pflegeanleitung

HOLZ

Fir eine normale Reinigung der Holzteile wird die Verwendung
eines feuchten, weichen Tuches angeraten, das nétigenfalls
auch mit einer Lésung aus Wasser und neutraler Seife getrankt
sein kann.

Danach mit einem trockenen weichen Tuch abtrocknen.

Fir eine tiefergehende Reinigung der Holzteile kénnen normal
im Handel erhaltliche spezifische Produkte verwendet werden,
wobei die Angaben des Herstellers zu bertcksichtigen sind, und
sehr darauf geachtet werden muss, dass diese nicht mit
Fldchen a s anderem Material in Berthrung kommen.

Es wird angeraten, das Produkt zuerst an einer nicht sichtbaren
Stelle auszuprobieren.

Benutzen Sie nie Alkohol oder andere Ldsungsmittel.

Niemals Scheuermittel oder dtzende Stoffe verwenden.

Den direkten Kontakt des Holzes mit Warmequellen vermeiden
und das Produkt in einer Entfernung von mindestens 20-30 cm
halten.

Direkte Sonneneinwirkung vermeiden.

Hinweis: Das Holz gestattet von Natur aus auch bei sofortiger
Behandlung nicht immer das vollstandige Entfernen von Flecken.
Eine leichte Farbanderung uber die Zeit ist als natirliche
Entwicklung des Materials zu betrachten.
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PELLE FRAU®-LEDER COLORSPHERE®

Die Oberflache in Leder vorsichtig benutzen und darauf achten,
sie nicht zu beflecken.

Eventuell mit der Oberfliche in Beriihrung gekommene
Substanzen sofort mit einem feuchten, weichen Tuch entfernen.
AnschlieBend mit einem trockenen, weichen Tuch trocknen.
Fir die normale, richtige Reinigung des Leders empfehlen wir,
die Tlcher ,Leather Cleaner” zu verwenden.

Zum optimalen Schutz des Leders ist es ratsam, anschlieBend
die Tlicher ,Leather Protector” zu benutzen.

Um den Bezug maximal zu pflegen, sollte zwei bis drei Mal im
Jahr das Kit ,Elisir di Lunga Vita" verwendet werden, es ist bei
den Verkaufsstellen und den autorisierten Handlern von
Poltrona Frau erhaltlich.

Achtung: Bei der Verwendung der Reinigungs und Pflegemittel
sind die auf der Packung angegebenen Anweisungen genau zu
befolgen.

Niemals Alkohol oder andere Losungsmittel verwenden.

Den direkten Kontakt des Leders mit Warmequellen vermeiden
und das Produkt in einer Entfernung von mindestens 20-30 cm
halten.

Direkte Sonneneinwirkung vermeiden.

Hinweis: Aufgrund seiner Beschaffenheit und der erfolgten
Behandlung gestattet das Leder nicht immer die vollstdndige
Entfernung einiger Flecken.

METALLENE TEILE UND LACKIERTE TEILE

Zur normalen Reinigung der metallenen Teile und der lackierten
Teile empfehlen wir, ein feuchtes, weiches Tuch zu verwenden
und dieses, falls notwendig, mit einer Ldsung aus Wasser und
neutraler Seife zu tranken.

AnschlieRend mit einem trockenen, weichen Tuch trocknen.
Fir eine grundlichere Reinigung dieser Teile kann man
spezielle Produkte verwenden, die normalerweise im Handel
erhéltlich sind, wenn man die Angaben des Herstellers beachtet
und aufpasst, dass man nicht mit Oberflachen aus anderem
Material in Kontakt kommt.

Vor dem Gebrauch sollte man das Produkt an einer nicht
sichtbaren Stelle ausprobieren.

Niemals Alkohol oder andere Losungsmittel verwenden.

TEILE MIT MATTEM MESSING-FINISH

Fir die normale Reinigung der Teile mit mattem Messing-Finish
verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch.

Danach mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
Niemals Alkoholreiniger oder sonstige Lésungsmittel verwenden.
Niemals Scheuermittel verwenden.

Varianten des Produkts
Plotist in den Versionen mit 2, 3 und 4 Modulen sowie in Round
und Square Form erhadltlich.

Gebrauchsanleitung

Das Produkt wurde fir die Verwendung unter normalen
Nutzungs bedingungen gebaut.

Eine unsachgemdBe Benutzung kénnte Gefahrensituationen
verursachen.

Es wird empfohlen, auf die Flache keine spitzen, rauen, oder
schweren Gegenstande zu legen, welche sie beschddigen
konnten.

Die Oberfldchen nicht mit spitzen Gegenstanden stolen.
UnsachgemdRe und nicht dem Produkt entsprechende

13



Verwendungen sind zu vermeiden, die Sicherheit des Produktes
ist mit seiner korrekten Verwendung verbunden.

Das Produkt und seine Bestandteile dirfen in keiner Weise
gedndert oder modifiziert werden.

Eingriffe und Wartungen, die nicht in der ,Gebrauchsanleitung”
und in den ,Pflegeanleitungen” behandelt sind, miissen vermieden
werden.

Eventuelle technische Kundendienst- bzw. Reparaturarbeiten
mussen von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.
Vorsichtig handhaben.

Vermeiden Sie, sich mit Kraftanwendung aufzustiitzen und
schleifen Sie das Produkt nicht tiber den Boden.

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt stabil auf dem Boden steht.

Vermeiden Sie, das Produkt der Witterung auszusetzen oder
Bedingungen, die es beschddigen kdnnten, wie etwa:
Temperaturen Uber 45°, hohe relative Luftfeuchtigkeit, direkte
und dauernde Einstrahlung von Sonnenlicht, Witterungseinflisse,
Ndhe zu Warmequellen.

Flhren Sie die Pflege wie in den beiliegenden ,Pflegeanleitungen”
angegeben regelmdl3ig durch.

Lassen Sie den Abscheider nicht mit Wasser oder anderen
Flissigkeiten in Kontakt kommen, auch nicht fir kurze Zeit.
Fihren Sie regelImaRige Wartungsarbeiten durch, wie in den
"Wartungsanweisungen" angegeben.

Achten Sie darauf, dass die Trennwand nicht umkippt,
insbesondere in Gegenwart von Kindern oder Tieren.

Inhalt der Verpackung
Die Verpackung enthadlt das Produkt und das , Benutzerset".

Montageanleitung

Fir die Montage den Abschnitt ,Montageanleitung” durchlesen.
Fachpersonal zu Rate ziehen und die Montagetdtigkeiten mindestens
zu zweit vornehmen.

Rucksicht auf die Umwelt
Das Mdbelstuck nicht in der Umwelt entsorgen, sondern die
geltenden Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

Anweisung

Die bei der Herstellung unserer Produkte verwendeten Materialien
und die Behandlung, der sie unterzogen werden, sind sorgfaltig
ausgewdhlt, um der Gesundheit des Verbrauchers nicht zu schaden.
Holz ist ein natlirliches Material, das Unterschiede in der Farbe
und der Maserung aufweisen kann.

Diese machen jedes Modell einzigartig und unnachahmbar und
daher verschieden von allen anderen.

Die vorliegende Produktbeschreibung befolgt die Bestimmungen
der Rechtsverordnung vom 6. September 2005 Nr. 206
.Verbrauchsgesetze” und den Erlass des Ministeriums fir
Industrie, Handel und Handwerk vom 8. Februar 1997 Nr. 101
,Durchfihrungsverordnung”.
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Istruzioni di montaggio
Assembly instructions
Instructions de montage
Montageanleitung
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MONTAGGIO PIEDI

RIPETERE LE STESSE OPERAZIONI DI
MONTAGGIO PER TUTTE LE VERSIONI

DI SEPARE.

FEET ASSEMBLY

REPEAT THE SAME ASSEMBLY
OPERATIONS FOR ALL THE ROOM
DIVIDER VERSIONS.
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Istruzioni d'uso
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebrauchsanleitung
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ROUND/SQUARE - Separé 2 moduli
ROUND/SQUARE - 2-module room divider

Aprire il separé, facendo ruotare i due pannelli, fino a formare un angolo massimo di 135°.
Open the room divider by rotating the two panels to form a maximum angle of 135 °.

Verificare che I'angolo sia simmetrico rispetto al giunto centrale "B".
Check that the angle is symmetrical with respect to the central joint "B".

Tenendo fermo il giunto centrale "B" muovere I'estremita "A" fino a che la cornice del pannello "1" non risulti posizionata
perfettamente in verticale.
Keeping the central joint "B" still, move the end "A" until the frame of the panel "1" is in a perfectly vertical position.

Per sistemare il pannello "2" ripetere I'operazione precedente, facendo leva sull'estremita "C".
To fix panel "2" repeat the previous operation, levering the end "C".
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SQUARE - Separé 2 moduli

ROUND - Separé 2 moduli

SQUARE - 2-module room divider

ROUND - 2-module room divider
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ROUND - Separé 2 moduli SQUARE - Separé 2 moduli
ROUND - 2-module room divider SQUARE - 2-module room divider




ROUND/SQUARE - Separeé 3 moduli
ROUND/SQUARE - 3-module room divider

Aprire il separé, facendo ruotare i pannelli, fino a formare un angolo massimo di 150°.
Open the room divider by rotating the panels to form a maximum angle of 150 °.

Verificare che gli angoli siano simmetrici rispetto ai giunti centrali "B" e "C".
Check that the corners are symmetrical with respect to the central joints "B" and "C".

Tenendo fermo il giunto centrale "B" muovere I'estremita "A" fino a che la cornice del pannello "1" non risulti posizionata
perfettamente in verticale.
Keeping the central joint "B" still, move the end "A" until the frame of the panel "1" is in a perfectly vertical position.

Per sistemare il pannello "3" ripetere I'operazione precedente, tenendo fermo il giunto "C" e facendo leva sull'estremita
IIDII.
To fix panel "3" repeat the previous operation, holding joint "C" and levering the end "D".
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MAX 150°

ROUND - Separé 3 moduli
ROUND - 3-module room divider
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SQUARE - Separé 3 moduli
SQUARE - 3-module room divider

MAX 150°
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ROUND - Separé 3 moduli
ROUND - 3-module room divider
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SQUARE - Separé 3 moduli
SQUARE - 3-module room divider
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ROUND/SQUARE - Separeé 4 moduli
ROUND/SQUARE - 4-module room divider

Aprire il separé, facendo ruotare i pannelli, fino a formare un angolo massimo di 150°.
Open the room divider by rotating the panels to form a maximum angle of 150°.

Verificare che gli angoli siano simmetrici rispetto ai giunti centrali "B", "C" e "D".
Check that the corners are symmetrical with respect to the central joints "B", "C" and "D".

Tenendo fermo il giunto centrale "B" muovere I'estremita "A" fino a che la cornice del pannello "1" non risulti posizionata
perfettamente in verticale.
Keeping the central joint "B" still, move the end "A" until the frame of the panel "1" is in a perfectly vertical position.

Per sistemare il pannello "4" ripetere I'operazione precedente, tenendo fermo il giunto "D" e facendo leva sull'estremita
IIEII.
To fix panel "4" repeat the previous operation, holding joint "D" and levering the end "E".
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ROUND - Separé 4 moduli

ROUND - 4-module room divider MAX 150°
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SQUARE - Separé 4 moduli
SQUARE - 4-module room divider MAX 150°

MAX 150° MAX 150°
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ROUND - Separé 4 moduli
ROUND - 4-module room divider




SQUARE - Separé 4 moduli
SQUARE - 4-module room divider
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© Poltrona Frau reserves the right to modify the products and the components in this technical sheet, without any prior notice.

Company with certified Quality Management System in accordance with ISO 9001, certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001, certified
Occupational Health and Safety Management System in accordance with BS OHSAS 18001, certified Chain of Custody System in accordance with Forest Stewardship Council®
FSC-STD-40-004 (FSC-C153281).

Poltrona Frau S.p.A. a socio unico Via Sandro Pertini 22 62029 Tolentino MC Italy Tel. +39 0733 909.1 Fax +39 0733 971600 www.poltronafrau.com

Company subject to management and co-ordination of Haworth Italy Holding S.r.I.
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